UME| [IMS  INSTITUT IMS AD
4 BEOGRAD

Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd

Laboratorija za drvo i sinteticke materijale

Beograd, Bulevar vojvode Midica 43

tel: (011) 2650 322 fax: (011) 3692 772, 3692 762
e-mail: offica@institutims.co.yu. www.institutims.co.yu

IZVESTAJ O ISPITIVANJU

Br. GS 15/05-1

Predmet ispitivanja:

Narudcilac:

Zahtev/Ponuda/Ugovor:

Sadrzaj:

lzvestaj odobrio:

Beograd, jul 2005. godine

e

Jednokrilni prozor od tvrdog PVC-a,
Sestokomorni profil, mera 100x140 cm

«VUJIC profi centar» d.o.0., PoZarevac,
PoZarevacki partizanski odred b.b.

Zahtev broj 3802-416/332 od 29.06.2005.

Ukupno 7 strana, od ¢ega 2 kao prilozi
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1. OPSTI PODACI
1.1 NARUCILAC: «VUJIC profi centarsd.o.0., PoZarevac,

PoZarevacki partizanski odred b.b.

1.2 VRSTA PROIZVODA: Jednokrilni prozor od tvrdog PVC-a,
Sestokomorni profil, mera 100 x 140cm,
izraden prema crteZu u prilogu.

1.3 PROIZVOPAC: «VUJIC profi centar»d.o0.0., PoZarevac,
PoZarevacki partizanski odred b.b.

1.4 DATUM PRIJEMA UZORKA Uzorak je dostavijen u Laboratoriju

U LABORATORIJU: 29.06.2005.
(zapisnik o prijemu uzoraka 096/05).

1.5 KOLICINA UZORKA
UPUCENA NA ISPITIVANJE: Jedan primerak prozora

1.6 DATUM POCETKA
ISPITIVANJA: 30.06.2005.

1.7 ISPITIVANJE IZVRSILI:  Srboljub Dragojlovié, tehn.
Miodrag Cvetkovi¢, VKV

1.8 DATUM IZDAVANJA
IZVESTAJA : 07.07.2006.
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2. OBIM | METODE ISPITIVANJA
Na osnovu zahteva narucioca ispitana su sledeca svojstva :

1. Propustanje vazduha (JUS D. E8.013 /1990)
2. Otpornost prema delovanju vode pri statickom pritisku
(JUS D.EB.011/1987)

(JUS D.E8.011/1 1993)

3. REZULTATI ISPITIVANJA
3.1 Propustanje vazduha

U sledecoj tabeli prikazano je propustanje vazduha kroz zazore izmedu
krila i doprozornika , za primerak GS 15/05-1

Propuétanje vazduha (m®/h-m)

Razlika pritisaka (Pa) Jednokrilni prozor od tvrdog PVC-a,

sestokomorni profil, mera 100x140cm
10 0.27
50 0.62
100 0.93
150 1.02
200 2.22
300 2.44
400 2.88
500 3.33
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3.2 Otpornost prema delovanju vode
Ispitivanje je obavljeno pri sledeéim uslovima

-maksimalni zadani pritisak Ppax = 500 Pa ;
tri udara vazduha 1.1 Ppnax = 550 Pa;
-temperatura vazduha : u laboratoriji 21°C , u komori 21°C;

-temperatura vode 20°C;

-metoda prskanja : standardna (tat. 8 iz JUS D.E8.011).

Rezultati ispitivanja otpornosti prema delovanju vode prikazani su tabelarno
(vreme propustanja vode se ratuna od pocetka ispitivanja pri odgovarajuéem

pritisku ):

Razlika

Opis propustanja vode — vreme i oblik

pritisaka
(Pa)

Jednokrilni prozor od tvrdog PVC-a,
Sestokomorni profil, mera 100x140cm

nema propustanja vode

50

100

150

200

300

400

S00
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Prilog :
- Misljenje, 1 list,
- Crtez, 1 list

lziokani rezultati se odnose iskiudivo na ispifani urorak Ne preuzima se nikakva odgovomos! u pogledy verodoshoinosti
urorkovanja, osim u siuéajy kada j@ ono obavieno pod direkinom konfrolom predstavnike Laboratorje lzvesfaj se ne sme
umnolavall, izuzev u celini, | uz odobrenje Laboratorije ra drvo | sintelitke materijale.

Odgovorni inzenjer
%«fﬂ:ﬁi&» ﬁ% uLL

Miodrag Pavlovi¢,dipl.ing.

|  Akreditovana Laboratorija za ispitivanje br. 05 na osnovu reenja JUAT-a br. 01-113 |
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Institut IM5 a. d.
Beograd, Bulevar vojvode Migica 43
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nad znak: 3802-416/332
«VUJIC profi centar» d.o.o. vab znak:
12000 Pozarevac i 29.06.2005.

PozZarevacki partizanski odred b.b.

Na osnovu izvestaja broj GS 15/05-1, Laboratorije za drvo i sintetitke materijale
(05) donosi se sledece:

MISLJENJE O UPOTREBLJIVOSTI

Navedeni rezultati ispitivanja se mogu upotrebiti kao osnova za tumaéenje standarda
JUS D.EB.193. Kategorija propustanja vazduha (D), kategorija propustanja vode (D).
Opsta kategorija (D) uzorka jednokrilnog prozora od tvrdog PVC-a, $estokomorni

profil, mera 100x140cm,
proizvodnje: »VUJIC profi centar« d.o.o., PoZarevac.

Napomene:

1. Sastavni deo ovog Miljenja je lzve3taj o ispitivanju br. GS 15/05-1 iz Jula 2005.god;
2. Mislienje se ne sme umnoZavati bez odobrenja Centra za materijale;

3. Kopija ovog Misljenja nije zvaniéan dokument;

4. Rok vaZnosti Izvestaja i Misljenja je 12 meseci od dana izdavanja.

INSTITUT IMS, A.D.

Rukovodilac posla ilac Centra za materijale
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1. OPSTIPODACI
Predmet ispitivanja:

Koeficijent prolaza toplote uzorka jednokriinog okretno-nagibnog prozora dimenzija 106
cm x 146 cm, proizvodnje Profi centar “VUJIC” — PoZarevac.

Konstrukcija i sastav uzorka:

Prozor je izraden od PVC-$estokomornih profila. Krilo je okretno-nagibno.
Staklo - termoizolaciono, 4+15+4 mm, niskoemisiono.

Napomena: Svi tehni¢ki podaci o konstrukciji i sastavu uzorka, kao i pratece skice nalaze
se u tehnickoj dokumentaciji koju je dostavio Narucilac (Prilog ovoga izve$taja, koji sadrzi |
2 (dve) strane), i nisu predmet kontrole u Institutu. |

!

Uzorkovanje:
Uzorak je odabrao i dopremio Narucilac.

Metod ispitivanja: JUS U.J5.060 (1983) - Toplotna tehnika u visokogradniji -
Laboratorijske metode ispitivanja prolaza toplote u grade-
vinskim konstrukcijama zgrada - (Merenje metodom toplot-
nih fluksmetara).

Ostali kori&éeni standardi: JUS U.J5.600 (1998) - Toplotna tehnika u gradevinarstvu -
Tehnicki uslovi za projektovanje i gradenje zgrada.

Merna i regulaciona oprema:

- standardne ispitne komore - topla i hladna

- termostat sa vodom

- rashladna tela

- termoparovi Cu-CuNi, preénika Zice 0,3 mm

- toplotni fluksmetri, TNO TH Delft, broj F1-6.33, F5-4.28, F2-6.22
- digitalni nV-metar "KEITHLEY ".
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2. REZULTATI ISPITIVANJA

U uslovima stacionarnog toplotnog stanja na uzorku su izmerene sledece vrednosti:

Merno mesto: STAKLO OKVIR
tr [°C] 30,2 31,4

ty [°C] 24,2 23,7

tse [°C] 27,2 27,6

At [K] 6,0 7,7

Gsg [W/m’] 11,5 10,4

R [m°K/W] 0,52 0,74

k [W/(m*K)] 1,45 1,10
f[-] 0,56 0,44

gde je:

tr [°C] - srednja temperatura toplije povrSine

tu [°C] - srednja temperatura hladnije povrsine

tse [°C] - srednja temperatura toplija/hladnija povrsina

At [K] - 5redn_la razlika temperatura toplija/hladnija povrsina
Qsr [w;‘rn ] - srednja gustina toplotnog protoka (toplotni fluks)
R [m KfW] otpor toplotnom protoku

k [W/(m*K)] - koeficijent prolaza toplote

f[ -] - relativno povrSinsko ucesce u povrsini uzorka.

Ekvivalentni koeficijent prolaza toplote uzorka - jednokrilnog prozora sa PVC-
Sestokomornim profilima sa termoizolacionim staklom 4+15+4, niskoemisiono izracunat

za vrednosti otpora prelazu toplote

unutradniji: R, = 0,13 m*K/W; spoljasnji: Re = 0,04 m*K/W, uz relativna povréinska uéeica
u povrsini uzorka, f [ -], iznosi:

k = 1,30 W/(m’K).
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